
SOLARE TERMICO



IL FUTURO 
DELL’ENERGIA
L’energia solare è la forma di energia gratuita ed inesauribile per eccellenza, che si contraddistingue per il 
massimo rispetto dell’ambiente ed il solare termico è la tecnologia che può integrare nel modo più semplice 
un impianto di riscaldamento tradizionale con una fonte rinnovabile.
Sime, da sempre sensibile alle problematiche ambientali, propone una gamma di sistemi solari e 
componentistica abbinabili ai generatori a combustibile fossile contribuendo allo sviluppo e diffusione delle 
energie rinnovabili.





SUPERFICIE 
LORDA

COEFFICIENTE DI 
VALORIZZAZIONE

ENERGIA 
PRODOTTA/SUP.

INCENTIVO 
ANNUO

DURATA 
INCENTIVO

INCENTIVO 
COMPLESSIVO

m2 €/kWh kWh € Anni €

SimeSol 182 2,03 0,35 395 280 2 560

SimeSol 230 2,53 0,35 395 349 2 698

SimeSol 182 HRZ 2,03 0,35 400 287 2 574

SimePlano 272 2,72 0,35 540 513,5 2 1.027

Sime Natural 160 S 2,09 0,35 524 383 2 767

Sime Natural 200 S 2,60 0,35 522 475 2 950

Sime Natural 
300/5.2 S 5,20 0,35 439 800 2 1.600

Sime Natural 
300/5.44 S 5,44 0,35 540 1.027 2 2.054

N.B. Valori per impianto solare termico per la produzione ACS con superficie lorda ≤ 12 mq.  
Per quanto riguarda la produzione ACS e riscaldamento, invece, il coefficente di valorizzazione diventa 0,36.

SIME PER IL CONTO ENERGIA TERMICO 2.0



LA GAMMA DEL 
SOLARE TERMICO

BS 2S-C - BS 2S - BS FAST - BS PUFF
 BS 2S-C - BS 2S: bollitori sanitari a due serpentini
 BS Fast: accumuli tecnici da due a tre serpentini 
 BS Puff: accumuli tecnici in acciaio al carbonio

SIME NATURAL S
SIME NATURAL S LP
Sistemi solari a circolazione naturale

EASY SYSTEM
Sistemi solari a circolazione forzata

GI 2C - GI 1C - TERMOSOLIS
 GI 2C - GI 1C: gruppi solari bicolonna e monocolonna 
 Termosolis: centralina di controllo per sistemi solari 

per la produzione di acqua calda sanitaria e contributo 
all’impianto di riscaldamento

SIMESOL - SIMEPLANO
  SimeSol: collettori solari piani 
  SimePlano: collettori solari piani maggiorati



L’energia solare è la fonte energetica più ecologica 
e gratuita a cui si possa pensare! Ogni anno il Sole 
irradia verso la Terra una quantità di energia fino a 
10.000 volte il fabbisogno mondiale; la radiazione 
solare che effettivamente raggiunge la superficie 
terrestre dipende da molti fattori: la stagionalità, 
le condizioni metereologiche, l’ora del giorno, ma 
soprattutto dalla latitudine; infatti più la latitudine è 
bassa, ovvero più si è vicini all’equatore, maggiore è 
l’energia gratuita del Sole a disposizione.
I sistemi solari, composti da collettori solari termici, 
rappresentano una soluzione impiantistica più 
semplice da realizzare e tecnologicamente più 
matura per utilizzare questa energia ecologica per 

riscaldare l’acqua calda sanitaria e l’acqua per 
il riscaldamento degli ambienti. L’energia solare 
viene raccolta in accumuli d’acqua proporzionati ai 
fabbisogni e alla superficie captante dei collettori 
solari installati. Così facendo si riducono i consumi 
di combustibili fossili e si ottengono risparmi in 
bolletta che, uniti ai contributi statali, rendono 
il sistema solare termico molto conveniente dal 
punto di vista economico. Guardando alla situazione 
dell’Italia è evidente che il nostro Paese è favorito 
rispetto alla media europea: l’elevato numero di 
giorni soleggiati e di cieli tersi anche nelle brevi 
giornate invernali favorisce l’utilizzo di collettori 
solari termici per la produzione di calore. Per di più i 

Fonte: Commissione Europea, DG Joint Research 
Centre, Institute for Environment and Sustainability 
Renewable Energies Unit

LA FONTE MIGLIORE PER RISPARMIARE IN BOLLETTA
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moderni collettori solari che Sime propone ai propri 
clienti sono progettati per avere elevate prestazioni 
anche con cieli nuvolosi, essendo in grado di captare 
l’energia della radiazione diffusa.

Gli impianti solari per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per il riscaldamento delle abitazioni, sono 
caratterizzati da due componenti fondamentali: 
 COLLETTORI SOLARI che devono essere 

dimensionati e posizionati per captare 
adeguatamente l’energia solare; 
 ACCUMULI SOLARI per conservare l’energia in 

modo da poterne disporre quando serve. 

Per garantire il comfort in ogni momento è 
opportuno dotarsi inoltre di: 
 SORGENTE TERMICA AUSILIARIA come, per 

esempio, una caldaia a gas capace di fornire il 
calore necessario quando il sole non è disponibile o 
insufficiente; 
 CENTRALINA SOLARE che confronta le 

temperature reali e in base a quanto rilevato, 
regola il funzionamento dell’impianto per 
ottimizzarne le prestazioni.

COLLETTORI 
SOLARI

GRUPPO IDRAULICO
CENTRALINA SOLARE

ACCUMULI
SOLARI

SORGENTE
TERMICA

AUSILIARIA



SIMESOL

ISOLAMENTO MAGGIORATO
Con materassino di lana di roccia da 6 cm 
(conducibilità termica 0,035 W/mk)

VETRO PRISMATICO
Ad alta resistenza di 4 mm ed elevata 
permeabilità alla luce

PIASTRA CAPTANTE
In un unico foglio di alluminio trattato al 
titanio con pellicola selettiva, saldata al 

laser sul fascio tubiero in rame

IDONEO PER IMPIANTO AD ACQUA
Installazione in impianti caricati 

ad acqua e acqua glicolata
ACQUA

GLICOLE



SimeSol 182 HRZ 182 230

Telaio collettore Alluminio navale Alluminio navale Alluminio navale

Superficie totale collettore m2 2,03 2,03 2,53

Superficie d’apertura m2 1,82 1,82 2,33

Superficie captante netta m2 1,82 1,82 2,30

Contenuto collettore l 1,75 1,75 2,12

Peso a vuoto collettore kg 38,0 38,0 45,4

Capacità termica kJ/m2K 7,86 7,86 7,86

Coefficiente assorbimento 95 % ± 2 % 95 % ± 2 % 95 % ± 2 %

Coefficiente trasmissione 5 % ± 2 % 5 % ± 2 % 5 % ± 2 %

Pressione massima d’esercizio bar 10 10 10

Temperatura di stagnazione °C 173,8 173,8 173,8

0a secondo EN 12975 0,76 0,76 0,76

a1a secondo EN 12975 W/(m2K) 4,54 4,54 4,54

a2a secondo EN 12975 W/(m2K2) 0,012 0,012 0,012

Installazione Verticale Orizzontale Verticale

vers. 182 vers. 230

2006

852

Il collettore SimeSol è di tipo PIANO ed offre alte 
performance anche in ambienti estremi, integrandosi 
perfettamente con le strutture architettoniche 
esistenti. Il telaio del collettore  a termoformatura 
profonda è costituito da un singolo foglio in 
alluminio navale ricco di magnesio per minimizzare 
le dispersioni di calore, irrobustire il collettore e 
resistere in ambiente marino. 
La piastra captante , in un unico foglio di alluminio 
spesso 0,2 mm, è trattata con pellicola selettiva ad 
ossidi di titanio applicata in sottovuoto ed è saldata al 
laser sul fascio tubiero in rame da M8 . 
Tra la piastra ed il telaio è presente un isolamento  
di 60 mm in lana di roccia precompressa, ricoperto 
con tessuto di vetro nero per la minimizzazione delle 
perdite di calore, che riduce le dispersioni termiche 
posteriori (conducibilità termica 0,035 W/m K).
Il vetro temperato  che copre la piastra captante è da 
4mm a basso contenuto di ossidi di ferro con elevata 
permeabilità alla luce (>92%) e resistente alla grandine.
La guarnizione flessibile in EPDM  consente di 

assorbire le dilatazioni termiche del vetro e della 
cassa; svolge un’azione ermetica riducendo le 
dispersioni termiche ed è resistente ai raggi UV.
I collettori SimeSol sono proposti per installazione 
su tetti a falda, tetti piani e i SimeSol 230 anche ad 
incasso nella falda e dispongono di quattro attacchi 
laterali da 22 mm .

Il collettore SIMESOL HRZ 182 differisce dal 
collettore SIMESOL 182 solamente nella 
posizione degli attacchi come indicato nella 
figura sopra riportata.

COLLETTORI SOLARI PIANI
Con struttura a vasca in alluminio navale arricchito al magnesio.



SIMEPLANO

ISOLAMENTO
Con materassino di lana di roccia da 5 cm 
(conducibilità termica 0,035 W/mk)

VETRO PRISMATICO
Ad alta resistenza di 4 mm ed elevata 
permeabilità alla luce

PIASTRA CAPTANTE
In un unico foglio di alluminio trattato al 
titanio con pellicola selettiva, saldata al 

laser sul fascio tubiero in rame

IDONEO PER IMPIANTO AD ACQUA
Installazione in impianti caricati 

ad acqua e acqua glicolata
ACQUA

GLICOLE



SimePlano 272

Telaio collettore Alluminio navale

Superficie totale collettore m2 2,72

Superficie d’apertura m2 2,60

Superficie captante netta m2 2,57

Contenuto collettore l 1,82

Peso a vuoto collettore kg 48

Capacità termica kJ/m2K 10,85

Coefficiente assorbimento 95 % ± 2 %

Coefficiente trasmissione 5 % ± 2 %

Pressione massima d’esercizio bar 10

Temperatura di stagnazione °C 190,50

0a secondo EN 12975 0,774

a1a secondo EN 12975 W/(m2K) 3,16

a2a secondo EN 12975 W/(m2K2) 0,012

Installazione Verticale
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 Telaio del collettore in profili di alluminio (Al Mg Si 05).

 Copertura posteriore in acciaio zincato dallo 
spessore di 0,5 mm, munito di guarnizione elastica 
in EPDM.

 Batteria tubolare in tubi di rame di intersecazione e 
spessore ottimali. Le teste sono forate con scarica 
verso l’alto per il perfetto adattamento dei collettori 
e per evitare le cadute di pressione. Distanza tra i 
tubi pari a 107 mm (EN 1652).

 Griglia di tubi in rame.
 Tubi orizzontali: ø 22: alimentazione e reazione del 

pannello solare.
 Tubi verticali: ø 8: termoassorbimento del 

collettore solare

 Assorbitore in un’unica superficie realizzato 
in alluminio selettivo dallo spessore 0,3 mm, 
ricopre tutta la superficie della finestra e i tubi di 
alimentazione e di ritorno, aumentando il potere 
captante del collettore, saldato alla batteria con 
saldatura laser.

 Isolamento termico ad alta densità ottenuto con 

uno strato di spessore 50 mm (posteriore) e 20 mm 
(laterali) di lana di vetro per la massima riduzione 
delle perdite termiche. Conduttività termica 
dell’isolamento in lana di vetro: λ = 0,035 W/m grd 
(DIN 56612, misurazione a 0 °C).

 Vetro solare Mistlite temperato, con coefficiente di 
dilatazione costante e una trasmittanza luminosa 
elevata, resistente alle condizioni atmosferiche 
avverse (grandine,cambi di temperatura estremi, 
ecc.).

COLLETTORI SOLARI PIANI
Con struttura in alluminio navale arricchito al magnesio.



BS 2S-C - BS 2S 
BS FAST - BS PUFF

BOLLITORI TOTALMENTE 
MADE IN EU

MADE
IN 

EU

BOLLITORI VETROPORCELLANATI
Superficie interna dei bollitori sanitari 
protetta da vetroporcellanatura in 
conformità alla normativa DIN 4573

DIN
4573

DIMENSIONI COMPATTE
Tutti i modelli superiori a 500 litri con 
materassini isolanti rimovibili, passano 
facilmente attraverso porte strette (80cm)

SUL BOLLITORE

ISOLAMENTO
In poliuretano espanso rigido o morbido 

ed eventualmente rimovibile 



BS 2S

Bollitori sanitari solari in acciaio al carbonio con due 
serpentini, uno nella parte inferiore per il circuito 
solare ed uno nella parte superiore per l’integrazione 
da una caldaia solo riscaldamento. 
Disponibili in 9 versioni, da 200 fino a 1000 litri, con 
rivestimento esterno in ABS, dotati di flangia di 
ispezione e anodo sacrificale in magnesio.
Isolamento in poliuretano espanso rigido fino alla
taglia 500 litri ed in poliuretano espanso flessibile e
removibile per le taglie superiori e rivestimento 
esterno in ABS.
I bollitori versione “C” sono completi di gruppo 
idraulico bi-colonna e centralina solare di regolazione 
Termosolis.

BS 2S-C - BS 2S

[1] Isolamento esterno in coppelle di PU rigido amovibili [2] Isolamento esterno in spugna di PU espanso morbido amovibile

BS 2S-C 200 300 400 500

Capacità l 187 283 388 443

Classe energetica C C C C

Superf. serpentino sup./inf. m2 0,64/0,79 0,85/1,22 0,93/1,85 0,93/1,85

Peso a vuoto kg 82 118 143 155

Altezza mm 1.232 1.762 1.654 1.904

Diametro mm 600 600 700 700

Trattamento interno Vetroporcellanatura

Isolamento mm 50[1] 50[1] 50[1] 50[1]

Isolamento   = mW/(mK) =23 =23 =23 =23

Protezione anti-corrosione Anodo sacrificale in magnesio

BS 2S 200 300 500 800 1000

Capacità l 187 283 443 763 952

Classe energetica B B C C C

Superf. serpentino sup./inf. m2 0,62/0,85 0,85/1,27 0,96/2,06 1,46/2,45 1,49/3,18

Peso a vuoto kg 88 121 166 248 289

Altezza mm 1.230 1.760 1.900 1.770 2.100

Diametro mm 600 600 700 990 990

Trattamento interno Vetroporcellanatura

Isolamento mm 50[1] 50[1] 50[1] 70[1] 70[1]

Isolamento   = mW/(mK) =23 =23 =23 =23 =23

Protezione anti-corrosione Anodo sacrificale in magnesio

BS 2S C



BS Fast 500 800 1000 1500

Capacità totale l 487 799 886 1.500
Classe energetica C C C C
Capacità serpentino ACS l 45 55 60 60
Superficie serpentino super. m2 – 2,0 3,0 3,5
Superficie serpentino infer. m2 2,3 3,0 3,0 3,0
Peso a vuoto kg 140 225 260 358
Altezza mm 1.720 1.930 2.110 2.240
Diametro mm 850 1.030 1.030 1.240
Isolamento mm 100[1] 120[1] 120[1] 120[1]

Isolamento   = mW/(mK) =39 =34 =34 =34

[1] Isolamento esterno in spugna di PU espanso morbido amovibile

Accumuli tecnici a due serpentini con scambiatore 
fisso tubolare elicoidale in acciaio aisi 316, per 
produzione rapida del sanitario e riscaldamento a 
stratificazione. 
Isolamento in poliuretano espanso morbido da 100 e 
120 mm.
Disponibile in 4 versioni da 500 fino a 1500 litri, tutte 
idonee all’abbinamento a diverse fonte di calore (caldaie, 
termocamini, pompe di calore, etc.).

BS FAST

BS FAST

Il gruppo solare ha la funzione principale di far circolare 
il fluido termovettore nel circuito solare per trasferire il 
calore dai collettori al serbatoio.
I gruppi solari GI sono comprensivi di pompa ad alta 
efficienza, valvola di sicurezza, termometri, rubinetti 
di carico/scarico e tutta una serie di componenti che 
servono per il buon funzionamento dell’impianto, 
già preassemblati e isolati con una formatura in 
EPP. Sime offre i gruppi solari GI in versione mono e 
bicolonna, proposti sia per portate da 2 a 12 litri/min 
che da 8 a 28 litri/min. I gruppi solari sono disponibili 
sia con centraline solari Termosolis integrate sia 
senza centraline.

GRUPPI SOLARI

GI 2C GI 1C



La centralina solare Termosolis ha il compito di regolare 
la circolazione del circuito primario comandando la 
pompa, in base al ∆t rilevato tra collettori solari e parte 
bassa dell’accumulo solare. 
A seconda della tipologia d’impianto, la centralina 
comanda anche l’integrazione del circuito secondario.
Sime offre una centralina per la gestione di numerosi 
sistemi con possibilità di configurazione delle varianti per 
ognuno di essi. La centralina può gestire sia impianti a 
glicole che ad acqua.

CENTRALINA SOLARE

TERMOSOLIS

BS Puff 1S 500 800 1000 1500 2000 3000 5000

Capacità l 459 730 915 1.520 1.930 3.000 5.000

Classe energetica C C C C C – –

Superficie serpentino m2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 5,0 5,0

Peso a vuoto kg 106 155 180 251 320 390 705

Altezza mm 1.640 1.750 2.050 2.150 2.408 2.515 2.895

Diametro mm 850 990 990 1.200 1.300 1.450 1.800

Isolamento mm 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 100[1]

Isolamento   = mW/(mK) =39 =34 =34 =34 =34 =39 =39

BS Puff 500 800 1000 1500 2000 3000 5000

Capacità l 471 775 935 1.545 1.990 3.000 5.000

Classe energetica C C C C C – –

Peso a vuoto kg 78 118 135 197 254 315 630

Altezza mm 1.640 1.750 2.050 2.150 2.408 2.515 2.895

Diametro mm 850 990 990 1.200 1.300 1.450 1.800

Isolamento mm 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 100[1] 100[1]

Isolamento   = mW/(mK) =39 =34 =34 =34 =34 =39 =39

[1] Isolamento esterno in spugna di PU espanso morbido amovibile

Accumuli tecnici in acciaio al carbonio per lo 
stoccaggio di acqua del circuito primario predisposto 
per il collegamento ad un impianto solare tramite un 
serpentino (BS PUFF 1S).
L’isolamento esterno del serbatoio è realizzato con 
uno spessore di 105 mm di schiuma morbida di 
poliuretano avvolto in una guaina di PVC.
Disponibile in 14 versioni da 500 a 5000 litri con o 
senza serpentino, tutte idonee all’abbinamento a diverse 
fonte di calore (caldaie, termocamini, pompe di calore, 
etc.).

BS PUFF - BS PUFF 1S

BS PUFF BS PUFF 1S



SIME NATURAL S - S LP 

Sime Natural S 160 200 300/5.2 300/5.44

Numero di collettori n° 1 1 2 2

Peso del sistema vuoto/pieno kg 140 / 293 167 / 365 263 / 588 270 / 595

Pressione massima funzionamento bollitore bar 10 10 10 10

Pressione massima funzionamento circuito chiuso bar 2,5 2,5 1,5 1,5

BOLLITORI VETROPORCELLANATI
Superficie interna dei bollitori sanitari 
protetta da vetroporcellanatura in 
conformità alla normativa DIN 4573

DIN
4573

CERTIFICAZIONE SOLAR KEYMARK
Sistemi solari naturali certificati Keymark

COMPLETI DI ACCESSORI
Di fissaggio per tetto piano, tubi di 

collegamento, glicole, raccordi e valvole 
di sicurezza

VERSIONE LP
Disponibile con il bollitore nascosto dal 
collettore per ridurre l’impatto estetico 

(solo per tetti piani)

SU COLLETTORI 
E BOLLITORI



BOLLITORE SOLARE

 Serbatoio di accumulo acqua in acciaio laminato 
a freddo dello spessore di 2,5 mm con un doppio 
strato interno di smalto, cotto a 860°C secondo 
DIN 4753. 

 Scambiatore di calore con serbatoio interno di 
espansione in acciaio laminato a freddo.

 Isolamento termico in poliuretano espanso 
ecologico e ad alta densità. 

 Involucro esterno lega di alluminio navale/acciaio 
zincato preverniciato.

 Grande flangia circolare per una facile pulizia dal 
calcare.

 Guarnizione elastica in pezzo unico da materiale 
siliconico atossico. 

 Resistenza elettrica conforme alle normative 
EN 60335-1 e EN60335-2-21, tutti i componenti 
elettrici sono marcati CE. 

 Termostato automatico regolabile a protezione 
bipolare con sicurezza ausiliaria.

 Copertura protettiva progettata per garantire la 
ventilazione e la protezione dei componenti elettrici 
dagli agenti atmosferici.

COLLETTORE SIMEPLANO

 Telaio del collettore in profili di alluminio navale.
 Copertura posteriore in acciaio zincato da 0,5 mm 

con guarnizione in EPDM elastico.
 Batteria tubolare in tubi di rame di intersecazione 

e spessore ottimali. Le teste sono forate con 
scarica verso l’alto per il perfetto adattamento 
dei collettori e per evitare le cadute di pressione. 
Distanza tra i tubi pari a 107 mm (EN 1652).

 Assorbitore in un'unica superficie realizzato 
in alluminio selettivo dello spessore di 0,3 mm, 
ricopre tutta la superficie della finestra e i tubi di 
alimentazione e di ritorno, aumentando il potere 
captante del collettore, saldato alla batteria con 
saldatura laser.

 Isolamento termico ad alta densità ottenuto con 
uno strato di spessore 50 mm (posteriore) e 20 mm 
(laterali) di lana di vetro per la massima riduzione 
delle perdite termiche. Conduttività termica 
dell'isolamento in lana di vetro: λ = 0,035 W/m grd 
(DIN 56612, misurazione a 0 °C).

 Vetro solare Mistlite temperato con un coefficiente 
di dilatazione costante e una trasmittanza 
luminosa elevata, può sopportare condizioni 
atmosferiche avverse. 

COLLETTORE 
SimePlano 182 230 272

Area totale m2 2,09 2,60 2,72
Numero di collettori 8 (ø8) 11 (ø8) 11 (ø8)
Mezzo di 
trasferimento calore Glicole Polipropilenico

Capacità l 1,28 1,64 1,82
Superficie dell'-
assorbitore m2 1,88 2,37 2,57

Dimensioni totali mm 2.030x1.030x80 2.030x1.280x80 2.160x1.260x86
Peso collettore 
(senza liquido) kg 36 45 48

Assorbitore Alluminio selettivo
Coeff. di assorbenza/
radiazione 95% ± 2% / 5% ± 2%

BOLLITORE 160 lt 200 lt 300 lt
Dimensioni mm 580x1.116 580x1.356 580x2.000
Peso a vuoto kg 67 82 117
Capacità intercapedine l 13 18 26
Superficie intercapedine m2 0,91 1,28 1,79
Press. max di prova bar 15 15 15
Press. max di esercizio bar 10 10 10

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE
Sistemi per nuclei da 2 a 6 persone composti da 1 o 2 collettori solari selettivi e un bollitore orizzontale con 
scambiatore nelle taglie da 160, 200 e 300 litri. Sime Natural S LP riduce l’impatto estetico con il bollitore nascosto.

[1] Il fissaggio per tetto inclinato non è previsto per le versioni Sime Natural S LP

COMPONENTI KIT 160 - 200 300/5.2 - 300/5.44

Collettore SimePlano 
+ raccorderia

Fissaggio per 
collettori

Bollitore solare

[1]



EASY SYSTEM

SISTEMI SOLARI A 
CIRCOLAZIONE FORZATA
Per produzione di acqua calda sanitaria

ANCHE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Soluzioni di installazione per 

tetto piano (P) e a falda (FA)

BOLLITORI SANITARI A 
DOPPIO SERPENTINO
Con gruppo idraulico integrato per 
i formati 200 - 300 - 400 - 500 litri

SU COLLETTORI 
E BOLLITORI



TELAIO FISSO
APPOGGIATO

IDONEO PER ARDESIA - COPPO - TEGOLA. 
IL COLLETTORE VIENE APPOGGIATO SUL 
TETTO. LE STAFFE NE IMPEDISCONO LO 
SCIVOLAMENTO.ARDESIA TEGOLACOPPO

FORATURA TEGOLA
UNIVERSALE PER TUTTI I TIPI DI COPERTURA CON 
COLLETTORE APPOGGIATO O SOSPESO SULLA 
COPERTURA. 
RICHIEDE LA FORATURA DELLE TEGOLEUNIVERSALE

SOSPESO

IDONEO PER COPPO - TEGOLA.
IL COLLETTORE VIENE TENUTO SOSPESO DALLE 
STAFFE SUL TETTO.

TEGOLACOPPO

A COPPO

IDONEO PER COPPO.
IL COLLETTORE VIENE TENUTO SOSPESO DALLE 
STAFFE SUL TETTO.

COPPO

SISTEMI DI 
FISSAGGIO

COMPONENTI KIT 1-2 3-4 / 5-6

Collettore SimePlano 
Protezione centralina
Raccorderia +
pozzettit portasonda

Fissaggio per collettori

Bollitore solare
Vaso espansione
Tanica glicole

Easy System 1-2 FA/P 3-4 FA/P 5-6 FA/P

Collettori n° 1 2 2

Superficie lorda collettore m2 2,72 5,44 5,44

Superficie netta collettore m2 2,57 2,57 x 2 2,57 x 2

Capacità fluido l 1,82 1,82 x 2 1,82 x 2

Pressione di prova bar 15 15 15

Pressione di esercizio bar 10 10 10

Dimensioni collettore (HxLxP) mm 2.160x1.260x86 2.160x1.260x86 2.160x1.260x86

Peso a vuoto collettore kg 48 48 48

Capacità bollitore l 187 283 388

Superf. serpentino super./infer. m2 0,64 / 0,79 0,85 / 1,22 0,93 / 1,85

Classe di efficienza 
energetica bollitore C C C

Peso bollitore a vuoto kg 82 118 143

Altezza bollitore mm 1.232 1.762 1.654

Diametro bollitore mm 600 600 700

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA
Per la produzione di acqua calda sanitaria per nuclei da 2 a 6 persone. Sistemi composti da 1 o 2 collettori solari 
piani con sistema di fissaggio e un bollitore con doppio serpentino da 200 a 400 litri.
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Fonderie SIME S.p.A. si riserva di variare in qualunque momento e senza preavviso i propri prodotti nell’intento di migliorarli 
senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Questo prospetto pertanto non può essere considerato come un contratto nei 
confronti di terzi.

Fonderie Sime S.p.A. ha ottenuto le certificazioni volontarie ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001 che riconoscono a livello internazionale l’impegno e la responsabilità dell’Azienda 
per la gestione della qualità, del sistema ambientale e della sicurezza dei lavoratori. 
Attraverso questi importanti obiettivi raggiunti con successo, Sime concretizza la mission 
aziendale e prosegue nel percorso di miglioramento continuo delle attività e dei processi.

Fonderie Sime S.p.A. - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (VR) Italy - Tel. +39 0442 631111 
Per informazioni su vendita e assistenza dei prodotti Sime consultare il sito www.sime.it o contattare info@sime.it
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