
DISPOSITIVI PORTATILI 

PURIFICATORI

D'ARIA

SP-75UV

CARATTERISTICHE 

n Filtro di purificazione multi-livello:
n Filtro HEPA H13

n Filtro ai carboni attivi

n Filtro lavabile

n Dotati di display LED che indica la qualità 

dell’aria nell’ambiente tramite codice colore

n Dotati di generatori di ioni negativi

n SP-75UV è dotato di Luce UV

n Funzione Timer, Sleep, Turb

ACCESSORI OPZIONALI 

n Kit Filtri di ricambio SPF-45N

n Kit Filtri di ricambio SPF-75

SP-45AN
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MODELLO SP-75UV SP-45AN

Metratura locale ottimale m2 75 10 - 45

Alimentazione Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

Volume depurazione m3/h 600 340

Livello di pressione sonora dB(A) 22–57 (max) 19 - 51 (Funzionamento silenzioso)

Dimensioni (LxAxP) / Peso netto mm/kg 320 x 745 x 320 / 9,7 374 x 594 x 201 / 6,8

Intervallo temperatura di funzionamento °C 0 ~ 40 0 ~ 40

SP-75UV

SP-45AN

>
FILTRI

SP-45AN
> NIENTE BATTERI

> NIENTE MUFFE

> NIENTE ALLERGENI

> NIENTE POLVERE

> NIENTE FUMO
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